巧全におないいただくためにがずおずリください 


お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品をを全にお使いいただくために守っ 
ていただきたい事項を記載しました。 

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書に 
は弊社製品だけでなく、辭社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関するま意事項も記載 
されています。 

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失•破損または、取り扱いを誤ったために生じた 
本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。 

使用している表示と絵記号の意味 


警告表示の意巧 


A 警告 

絶対に行ってはし、けないことを記載しています。この表示のま意事項を守らない 
と、使用者が死亡または、重傷を負う可能1年が想定される内容を示しています。 

ま意 

この表示のま意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 
えられる内容を示しています。 


絵 記号の 意 巧_ A S • の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。 


A 

警告•ま意を促す内容を示します。（例： A 感電ま意） 

S ) 

してはいけない事項篤止事風を示します。（例：®分解禁止） 

• 

しなければならない行為を示します。（例：^プラグをコンセントからあく） 


A 警告 


〇 

強制 

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカおよび周辺機器メーカが提示す 
る警告やま意指示に従ってください。 

分解禁止 

本製品の分解•改造•修理を自分でしないでください。 

火災•感電•故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあ 
ります。 

S ) 

禁止 

AC 100 V (50/60 Hz 似外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。 

'海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。 

〇 

強制 

電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 

差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。 

S ) 

電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 

火災になったり、感電する恐れがあり、本製品の故障の原因ともなります。 

禁止 

-設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。 

-重いものをのせたり、弓1っ張ったりしないでください。 

-熱器具を近付けたり、加熱しないでください。 

-電源ケーブルをおくときは、必ずプラグを持って巧いてください。 

-極端に折り曲げないでください。 

-電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。 


万一、電源ケーブルが傷んだら、摩社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。 

〇 

強制 

電気製品の内部やケーブル、コネクタ獄〔小さなお子様の手が届かないように機器を配 
置してください。 

さわってけがをする危険があります。 

〇 

強制 

ルさなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の 
監視、指導のもとで行うようにしてください。 

〇 

強制 

濡れた手で本製品に触れないでください。 

電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていな 
くても、本製品の故障の原因となります。 

运 

煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグをあいてくださ 
い。 

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 

齊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談くださし、。 

電源プラグを 
あく 

(§) 

水場での 

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。 

使用禁止 


を 

電源プラグを 
あく 

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合はす 
ぐにコンセントから電源プラグをあいてください。 

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。齊社サポートセンターまたは、 
お買い求めの販売店にご相談ください。 

電源プラグを 
あく 

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部 
に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。齊社サポートセンターまたは、 
お買い求めの販売店にご相談ください。 

0 

禁止 

電源ケーブル(または AC アダプタ)、信号ケーブルは必ず本製品付属のものをお使い 
ください。 

本製品付属が外の電源ケーブル(内部接続用含む)、 AC アダプタ、信号ケーブルをご使用になると、電圧や端子の 
極性が異なることがあるため、発煙、発火のおそれがあります。 

〇 

強制 

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミ 
サッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。 

〇 

強制 

ラックへの取り付けや運用の際に落としたり転倒させたり、指をはさまないよう 
ごま意ください。 

けがをする危険があります。 


ハードディスクの破棄•譲渡•交換•修理時のミ主意 

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄•譲渡•交換•修理等を巧う 
際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お 
客様の責任において消去することが非甫に重要となります。 

ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがあ 
りますので、ご注意ください。万一、お客様の個人データが漏'巧しトラブルが発生したとしましても、齊社はその責任を負いかねます 
のであらかじめご了承ください。 

詳しくは、 http://buffalo.melcoinc.co.jp/suppor し s/hddata.html をご覧ください。 

TeraS ね tion のデータを完全消去するには、 TeraStation のディスク消去機齡※)を使用するか、専門業割〔完全消去作業を依頼する 
ことをおすすめします。 

《TeraStation の設定画面にて[ディスク管理-[ディスク消去]-[ディスク消去を開始]を行うことで、 TeraStation の全データ領域に「0」 
と「1」を交互に上書きする機能です。 


GPL/LGPL ライセンスについて 

本製品は、 GPL/LGPL の適用ソフトウェアを使用しており、これらのソフトウェアのソース〕ードの入手、改変、再配布の権利があるこ 
とをお知らせします。才ープンソースとしての性格上著作権による保証はなされておりませんが、本製品については保証書記載の 
条件により齊社による保証がなされています。 

GPL/I_GPL のライセンスについては、添付 CD-ROM 内 GNU_LICENSE.PDF をご覧下さい。 

変更';きみ GPL 対象モジュール、および再配布については、 h 叩:// opensource.buffalo.jp/ をご覧くださし、。 


本製品について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使 
用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用をが適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 

万一、障害が発生したときは夕の対策を巧ってください。 

•本製品とテレビやラジオの距離を離してみる。 •本製品とテレビやラジオの向きを変えてみる。 


A ま意 


〇 

強制 

禁止 


パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカの 
定める手順に従ってください。 


次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに 
悪影響を及ぼすことがあります。 


強い磁界、静電気が発生するところ 

温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ 
ほこりの多いところ 一故障の原因となります。 

振動が発生するところ ^けが、故障、破損の原因となります。 

平らでないところ ^転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 

直射日光が当たるところ ^故障や変形の原因となります。 

火気の周辺、または熱気のこもるところ一故障や変おの原因となります。 

漏電、漏水の危険があるところ ^故障や感電の原因となります。 


〇 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いの 

ノぐノコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずノぐノコン内(ハードディスク等） 
のすベてのデータを MO ディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてくださし、。 

誤った使いちをしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小 
限に抑えることができます。 

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、齊社はその責任を負いかねますのであらかじ 
めご了承ください。 


〇 ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア ( MO ディスク、 CD - R / RW 、 DVD 等） 

I にバックアップしてください。 

5^ ij とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のバックアップを作成さ 

れることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。 

•誤った使い方をしたとき 

•静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき 

•故障、修理などのとき 

•天災による被害を受けたとき 

上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、齊社はその責任を負いかね 
ますのであらかじめご了承ください。 


〇 

強制 

各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタに 
は手を触れないでください。 

故障の原因となります。 

〇 

禁止 

本製品の上に物を置かないでください。 

傷がついたり、故障の原因となります。 

S) 

禁止 

シンナーやベンジン等の有機'落剤で、本製品を拭かないでください。 

本製品の汚れは、乾いたきれいな巧でおいてください。汚れがひどい場合は、きれいな巧に中性洗剤を含ませ、か 
たくしぼってから拭き取ってくださし、。 

S) 

禁止 

本製品へのアクセス中は、本製品から電源ケーブルをあいたり、電源スイッチを OFF 
にしないでください。 

データが消失、破損する恐れがあります。 

〇 

強制 

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 

条例の内容については、各地ち自治体にお問い合わせください。 


TeraStation 導入マニュアル 

2008年7月16日初版発行 
発行 株式会社バッファ□一 
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BUFFALO 


35010509 ver.01 M-OII Cl0-01 2 


《本書では TeraStation PRO を TeraStation と表記しています。 


TeraStation 


導入マーユア/!/はじめにお読みくたぞい- 


このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みくださし、。お読みになった後は、大切に保管してください。 



姻包物の巧認 


不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

確認した項目には!/を付けてください。なお、製品の欄犬はイラストと異なる場合があります。 


□ TeraStation 本体 . 1を □ AC ケーブル . 1本 

□ 3極-2極変換アダプタ •••••••• 1個 □ 前面カバー開巧用鍵 •••••••• 2個 

※八こコンセントが2極の場合にお使いください。 ※鍵は紛失しないよう大切に保管してください。 


□ラック取付用トレイ. 


•1 個 


□ ユーティリティ CD . 1お 

□ TeraS ね tion 活用ガイド •••• 1冊 
が TeraStation 導入マニ a アル ." I 枚 


□ LAN ヶーブル . 1本 

□保証書 . 1枚 



□ 手回しネジ ..... 

•…2個 

□ M 5 ネジ . 

…4個 

□ ケージナット"" 

••••4個 


% 


※本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。保証書には、シリアル No が記載されています。 
※別紙で追加情報が同捆されているときは、必ず参照してください。 






TeraStation の設置 


ご注意ください 


取り付ける前に JiTF の点にごま意くださし、。 
うックの訓書をよく読み、輸リ仪し、よう+5^ 
気をつけてくださし、。 

うックや TeraS ね tion の上には物を載せなしでく 
ださし、。 

• TeraS ね tion は精密な艦です。落としが>1婦 
を与えないよう薩に作業を術ってくた'さし、。 
• TeraS ね tion は約1 0 kg の重量があ U ます。落とし 
てけがすることがないよう薩に作業を行なつ 
てくださし、。 


•金属部分で巧けが仪いよう薩に作業を 
巧なって<ださし、。 

• 「安全にお使いいただくために必ずお守りくだ 
さし、」の指示に必ずしたがってくださし、。 

• TeraStation の斷乍時に周辺の觀巧鼓 i が、温 
度5〜35。〔、ミ聽20〜8が/が呆て拂所に設 
置してくださし、。 

• TeraStation 前面および背面は通風孔になって 
し、ます0 P 章害物などでふさ•がないぶ3こうま*< 
ださし、。 


取り付けるラックにネジ巧が無いタイプ烟角い取り付け巧がある)の時は、 
付属のケージナツトをラックの取り付け巧(左右)に取り付けます。 


※ケーかソト1巧ック喊則からツメを00かけて、 
もう一方のッメをドライノ く一等巧わが巧す。 
※ラックに取り付けたケーン'ナットの左右の高さ 
が同じになるように取り付けてくださし、。 
※ラック取付用トレイのネジ巧の間隔は 
28.575(1 5ぶ75+1 2.7 )mm です。 
取り付けられるラックの巧をお使いくださ 
し、。ラックの巧の間隔には15ぶ 75 mm と 
12.7 mm の二種類あります。 



〇 


ラック取付用トレイを、付属の MS ネジでラックに固定します。 


MS ネジ取り付 
け位置(トレイ 
固定用） 



MS ネジ取り付 
け位置(トレイ 
固定用） 


ラック 


※ラック取付用トレイのネジ巧左右各2箇所にを IV 15 ネジでラックに固定します。 

※対応のラックは EIA 規格に準拠の19型ラックです。 TeraS ね tion は 2 U 分のスぺースを使用します。 
《ネジの固定には、プラスドライ/ く一が必要です。 


付属の手回しネジでトレイに TeraStation を固定します。 

( TeraS ね tiori 固定用）111 J 



AC ケーブルを TeraStation 背面の電源コネ 
クタに接続した後、コンセントに取り付けてく 
ださい。また製品添付の LAN ケーブルを 
Teras ね tion 背面の LAN ポートに接続してく 
ださい。 



AC コンセントが2極の場合、付属の3極-2わ M 換アダプタをお使いくた'さし、。3極-2卜釀換アダプタの 
アース線は電源プラグをつなぐ前に接続し外すときは電源プラクを抜し、てから外してくださし、。 
また、アース線がコンセントや他の電極に接触仪いよう確実にアース HI にしてくださし、。 


AC ケーブルは、写真のように背面のケーブル 
おけ防止バンドで固定することができます。 

《 AC ケーブルを取り外すときは、ケーブル掀ナ防 
止バンドのつまみを下方に引っ張りながらバン 
ドをはずしてください。 


TeraStation 


トブ 、レ巧け防止バンド 

っまみ乂一 


TeraS ね tion に接続した LAN ケーブルのも 
う一方の端を、/た/コンやネットワークハブ 
(ルータ)などに接続してください。 


I iiiii 巧お糕する巧合 卜 る巧合 


TeraStation 前面の電源スイッチを押してく 
ださい。電源ランプが消灯が態から点滅に 
変わり、約2分で点灯に変わります。 



TeraS ね tion の電源を OFF にするとき献次のいずれかの手順で行〇てくださし、。 

• TeraS ね tion 前面の電源スイッチを2秒間押し続ける。 

• TeraS ね tion の設定画面で[メンテナンス]-[シャツトダウン]-[シャツトダウン実行]がリックする。 
上記手順を守らずに、電源が ON の状態のまま、 AC ケーブルを取り外すと TraStation が故障するお 
それがあります。 


TeraS ね tion 前面の UNK/ACT ランプが緑色 
に点なしていることを確認してください。 


手回け、ジ取リ付 
式け位置 

(TeraStation 固定用） 



ラック 


从上で取り佩ナは完了です。 


( 1 ) 


次ページへつづく 4 






































































































































おぺージからのつづき^ 


お f 最初のセットアップ (1 を目のパソコン） 

DHCP サーバが設定されている環境では、本製品をネットワーク接続して電源スイッチを ON にするだ 
けで使用することができます(必ず電源スイッチを ON にするより先に、ルータと TeraS ね tion を LAN ケ 
—ブルで接続してください)。ただしこの場合、日時設定、ワークグループ設定、ネットワークドライブ割 
り当て等が設定されておりません。これらを自動設定する下記の手順を行うことをおすすめします。 

(f% ユーティリティ CD をパソコンにセットします。 

" TeraNavigator が起動します。 

※画面の色数は [High Color (16 ビット)]从上に設定しておいてください。 

256色从下では、 「 TeraNavigato りの画面が正しく表示されません。 

《Windows Vis ねをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [ TSNavi . exe の実行]をクリックしてくだ 
さい。また、ロログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックして 
ください。 



ウィルス対策ソフトや 0 S のファイアウォール機能が有効に設定されている場合、本製品をセットアップする 
前に必ず無効にしてくださし、。有効に設定されてし、ると、本製品をセットアップできないことがあります。設定 
ちまは、各ソフトウェアのマニュアルを参照してくださし、。セットアップ後に、ファイアウォール機能の設定を 
元に戻してください。 

V _ y 


が下の手順は Windows Vista / XP /2000/ Me /98 SE /98. Windows Server 2003のものです。 

《Mac OS X 10.3 が降をお使いの場合、ユーティリティ CD 内の [ TeraNavigator ] アイコンをダブルクリックし、 
TeraNavigator の卖示にしたがってセットアップしてください。 

《 Windows 95/ NT 4.0 、Mac OS XI 0.2 が前では、 TeraNavigator でセットアップすることはできません。 


セットアップを実行します。 


I ■斌激、甲 J ヶ-ション SW7 


[かんたんスタート]をクリックします。 


《 Windows でこの画面が表示されないときは？ 

ユーティリテイ CD 内に収録されている 劍 アイコン ( TSNavi . exe ) をダブルクリックしてくださし、。 


[ TeraStation のセツトアツスをクリックします。 


从降は、画面の指示にしたがって TeraS ね tion のセットアップをしてください。 
※ディスクの構成について 

ディスクの構成には5つの方まがあります。画面の指示にしたがって選択をしてください。 

RAID 5 モード(工場出荷時） 

TeraStation に内蔵されている4台のハードディスクを1 つの了 
レイとして使用します。ドライブ1台分のパリティデータを保存 
しているので、ハ-ドディスクが1台故障しても新しし、ハ-ド 
デ'ィスクに交換してデータを復旧することができます (2 台が上 
故障した場合復旧できません)。 


mm 

f バ ij ♦ィ 


3: 


RAID 10 モード 



RAID 1 モード 


B 广 B 
ミ 


RAID 0 モード 



通常モード 



TeraS ね tion に内蔵されている4台のハードディスクを1つ 
のアレイとして使用します。分散して書き込みを行うのでア 
クセス速度が少し速くなります。同じデータを2個のハード 
ディスクに同時に書き込んでいるので、ペア (1-2 または 3-4) 
を構成する一ちのハードディスクが破損してもハードディ 
スクを交換すればデータを復旧できます (1 -2、または 3-4 両 
ち破損した場合はデータを復旧することはできません)。 

TeraS ね tion に内蔵されている4台のハードディスクを2つ 
のアレイとして使用します。 RAID 1 では、2台のハードデ'ィス 
クをペアにして、それぞれの八ードディスクに同じデータを 
書き込みます。ペア (1-2 または 3-4) を構成する一ちのハー 
ドディスクが破損してもハードディスクを交換すればデータ 
を復旧できます (1 -2、または 3-4 両方破損した場合はデータ 
を復旧することはできません)。 

TeraS ね tion に内蔵されている4台のハードディスクを1つ 
のアレイとして使用します。使用できる容量は、ハードディ 
スク4台分の容量となります。分散して書き込みを行うので 
アクセス速度が少し速くなります。ハードディスクが破損し 
た場合、データを復旧することはできません。 


TeraS ね tion に内蔵されている4台のハードディスクを4つド 
ライブとして使用したいときに選択ください。 


《 RAID 構築中はファイル転送速度が数時間溶量が 1 TB の場合、約6時間かかります)低下し 
ています。前面液晶ディスプレイに 「RAID ARRAY Resyncing 」 と表示されているときは電源 
を OFF にしないでください。 

※各モードで使用できるハードディスク容量は、次のとおりです(画面に表示される容量は 
1 kbytes=l 024 bytes で計算しているため、本紙記載の容量と異なります)。 


モード 

モデル 

TS - … 4.0 TGL / R 5 

TS - RH 3.0 TGL / R 5 

TS - RH 2.0 TGL / R 5 

TS - RH 1.0 TGL / R 5 

RAIDS 

3 TB 

2.25 TB 

1.5 TB 

750 GB 

RAID 10 

2 TB 

1.5 TB 

1.0 TB 

500 GB 

RAID 1 

1 TBX 2 

750 GBX 2 

500 GBX 2 

250 GBX 2 

RAID 0 

4.0 TB 

3.0 TB 

2.0 TB 

1.0 TB 

通常 

1 TBX 4 

750 GBX 4 

500 GBX 4 

250 GBX 4 



使用モードを設定または変更すると、ハードディスクの内容はすべてフォーマットされます。 
重要なデータが保存されている場合肤使用モードを変更する前〔ノ くックアップしてくださし、。 


0 

〇 


※セットアップモードの選択画面では、[初回セットアッスを選択してください。 
《 TeraNavigator で自動設定された内容は、デスクトップにテキストファイルとして保 
巧されます。 

管理者 ( admin ) のノ《スワードについて 
ノ くスワード入力画面では、次の事項のごま意くださし、。 

•出刷寺設定ではパスワードは password と設定されています。 

•パスワードに使用できる最大文字数は半角英数20文字までです。 

Windows 98 SE /98 をお使いのちは15文字が上にしないでくださし 、。 Mac OS をお使いのち 
は9文字が上にしないでくださし、。 TeraS ね tion の共有フォルダにアクセスできなくなります。 

《出荷時設定では次のように設定されています。設定はセットアップ後に変更するこ 
ともできます。詳しくは付属の CD に収録されている TeraS ね tion 設定ガイドをお読 
みください。 

ハードディスク使用モード: RAID 5 モード IP アドレス： DHCP クライアント 

TeraStation 名: TS-RHTGLxxx 

(下線部は TeraStation の MAC ア(^'レス末尾3がです。お使いの製品によって異なります。） 

管理者 ( admin ) ノ くスワード : password 


「設定完了です」と表示されたら炊へ]をクリックします。 


Windows では、[コンピュータ（またはマイコンピュータの中に、ネットワーク 
ドライブアイコンが追加されています。 

ネウトワーウドライブ 



'TeraStation(xxxxxxxxxx 7 
share (L：) 


※画面は Windows XP の例です。 


上でセットアップは完了です。 

ネットワークドライブとして追加された TeraStation は、他のハードディスクと同じようにファイル 
の保存先としてお使いください。 

TeraStation を設定 ( RAID モードの変更、アクセス制限、 TeraStation のデータのノ くックアップ、 
フォーマット、パスワードの変更など)したいときは、付属のユーティリティ CD に収録されている 
「 TeraStation 設定ガイド」をお読みくださし、。 

《 TeraS ね tion は、最新のファームウエアで使用することをおすすめします。最新のファームウエ 
アは、弊社ホームぺージ ( buffalo . jp ) からダウンロードすることができます。お使いの 
TeraStation のファームウエアバージョンは 、 NAS Navigator 2 メイン画面に表示されています。 


TeraS ね tion のデータのバックアップをおすすめします 


TeraS ね tion を使用していると、突然の事故、ハードディスクの故障や誤操作で大切なデータを失ってしまう可能性 
があります。そのようなときに、デ'—夕を元に戻したり、被害を最小限に抑えるために、データのノ《ックアップをとって 
ぉくことが大切です。 

/ くックアップ先には弊社製大容量ハードディスク ( TeraStation / LinkS ね tion 、 および USB 接続外付ハードディスタを 
お使いくださし、。 

TeraStation のデ'—夕のバックアップは、 TeraStation の設定画面から行うことができます。 

ノ くックアップ手順につし、ては、画面で見るマニュアル 「 TeraS ね tion 設定ガイド」をご参照くださし、。 




2台目 et 降の/ぐノコンで使用する方へ 


2台が乂降のパソコンで使用するには、付属のユーティリティ CD をパソコンにセットし次 
の手順でネットワークドライブとして割り当て、ファイルの保存先としてお使いください。 





ネウトワーウドライブ 



' TeraStation(xxxxxxxxxx f (F) 
share ( L ：) 


[マイコン ピユータ]の中に共有フオルダが 
割り当てられています。 

※画面は Windows XP の例です。 


※ネットワークドライブのアイコンが追加されない ( TeraS ね tion が認識されない)ときは、付属のユーティリティ CD に収録 
されている 「 TeraStation 設定ガイド」をお読みください。 

※上記に記載の手順は 、 Windows Vista / XP / 2000 / Me /98 SE /98 、Windows Server 2003のものです 。 Windows 95/ NT 4.0、 
Mac OS をお使いの方は、付属のユーティリティ CD に収録されている TeraStation 設定ガイドを参照してください。 

《 Windows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [ TSNavi . exe の実行]をクリックしてくださし、。また、ヴ 
ログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。 


TeraS ね tion の内蔵ハードディスク内 「 info 」 フォルダの中に肤ユーティリティ CD に収録されてし、るマニュアルや NAS 
Navigator 2、 簡単バックアップのインストールプ□グラムが収録されています。ネットワーク内のパソコンでマニュアルを 
読みたいとき、ユーティリティを使いたいときにインストールしてお使いくださし、。 

[ info ] フォルダ 

- [manual ロォルダ - manual.pdf . TeraStation 設定ガイド (PD ロァイル)を読むことができます。 

ユーティリティ CD に収録されているマニュアルより新しい間述を変更しているにと 
があります。あらかじめご了承ください。 

- [ NASNavi 2] フォルダ- lnst.exe . NAS Navigator ] をインストールできます。使いかたについては TeraStation 設定ガ 

イドを参照してくださし、。 

-[ HdBackup ] フォルダ- lnst.exe . 簡単バックアップをインストールできます。使いかたについては簡単バックアップの 

使いかた (PD ロァイル)を参照してくださし、。 

- Hdbackup.pdf ...... 簡単バックアップの使いかた (PD ロァイル)が書かれています。 PD ロァイルを見る 

には AcrobatReader がインストールしてあえ必要があります。 

- [ Imcmchg ] フォルダ- lnst.exe . ファイル共有セキュリティレベル変更ツールをインストールできます。使い方につい 

ては TeraS ね tion 設定ガイドを参照してくださし、。 

- [ nascfqsr ] フォルダ - nascfqsrJns . exe..NAS 設定保存•復元ツールをインストールできます。使いかたについては NAS 設定 

保存•復元ツールの使いかた (PD ロァイル)を参照してくださし、。 

- nascfgsr.pdfNAS 設定保存•復元ツールの使いかた (PD ロアイル)が書かれています。 PD ロアイ 
ルを見るには AcrobatReader がインストールしてある必要があります。 


( 2 ) 




ソフトウェアのご紹介 


付属のユーテイリテイ CD ( TeraNavigator ) では、次のソフトウェアやマニュアルをインストール 
することができます。 

セットアップ中に表示される選択画面でソフトウェアを選んでインストールします ( TeraNavigator の[オプション]をク 
リックし、画面の指示にしたがってインストールすることもできます)。 


BUFFALO NAS Naviaator 2 

TeraS ね tion の設定画面の表示や、ネットワークから TeraS ね tion を検索するため ' 
に NAS Navigato 口が必ミ IT す。 

TeraNavigator の[かんたんスタート]がリックしてセットアップすると、必ずイン 
ストールされます。 

■ WNW 2 — --- 

JEL 

《 Windows 95/ NT 4.0 、Mac OS XI 0.2 从前の MacOS ではインストーノレできません。 

譯. 


トップ画面 

ファイル共ちセキュリティレベル変更ツール 


TeraStation の設定画面で rU 瑪正サ—バ連携機能を利用したアクセス制限 J を設定するとき战 Windows Vista お 
よび Windows Server 2003のセキュリティを変更するぶ逼があります。[スタートト [ BUFFAL 0 H ファイル共有セキュ 
リテルべ懐更ツづレ H ファイ/レ共有セキュリティレべレ変更ツづレ]でりァイ/レ共有のセキュリティレベルを 
額する」お聲尺すると変更することがでそます尻に戻すとき成「元に戻す」あ聲尺します)。 

《 Windows Vista、Windows Server 2003のみインストーノレされます。 

※初期セットアップ中、「セキュリティレベルを変更します。よろしし、ですか?」と表示されます。[はい]をクリックしたとき肤 
画面の指示にしたがってパソコンを再起動してください。 


簡単バックアップ _ 

ハ V コンのデータを TeraStation にバックアップしたいときに概临ユーテイリテイです。使し、かたにつしマは 
セットアップ後に[(すべての)プログラム HBUFFAL 0]- 簡単バックアップ]-簡単バックアップマニュア 
ル]をご参照くださし、。 

《 Windows 95/ NT 4.0 、Windows Server 2003 、 Mac OS では使用できません。 

《 TeraStation のデータをバックアップしたいとき献 TeraStation の設定画面で行います。 


NAS 設をな巧•復元ツール 


TeraStation の設定情報を、ネットワーク経由でパソコンに設定ファイル ( nas _ config ファイル ) として保 
存し、必要な場合に復元することができるソフトウエアです。使いかたについてはセットアップ後に、[(す 
ベてのヴログラム HBUFFAL 0 卜 [ NAS 設定保存•復元ツール HNAS 設定保存•復元ツールマニュアル] 
をご参照ください。 

《 Windows Me /98 SE /98/95/ NT 4 成 Windows Server 2003 、 Mac OS では使用できません。 

《 NAS 設定保存•復元ツーノレで肤 TeraStation の共有フオノレダ内のデータは保存されません。 


TeraStation 設定ガイド 


TeraStation 設定ガイド ( PD ロアイル)を読むためのシヨートカツトアイコンをデスクトップにコピーします。 
本製品の制限事項や設定手順が記載されています。 


Adobe Reader (または Acrooat Reader ) _ 

パソコンに PDF ファイル(マニュアル)を読むソフトウェアや機能がないときは 、 Adobe Reader (または 
Acrobat Reader ) をインストールしてくださし、。使いかたについては Adobe Reader (または Acrobat 
Reader ) のヘルプを参照してください。 

※インストールしたソフトウェアを削除するには、 TeraNaviga 记 r の[オプシヨ：/]-[ソフトウェアの削晩をクリックしてくださし、。(降 
は画面のメッセージにしたがって操作します。 




製品仕様 


最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ 
( buffalo . jp ) を参照してください。 


インターフエース (LAN ポート） 

インターフエー ス： IEEE 802.3 ab 準拠 (1000 BASE - T )、 

IEEE 802.3 U 準拠 (100 BASE - TX )、 

IEEE 802.3 準拠り 0 BASE - T ) 

伝送速度： 1000 Mbps 全二重(自動認識)、 

1 00 Mbps 全二重/半二重(自動認識)、 

1 0 Mbps 全二重/半二重(自動認識） 

ポート数： 1 ポート （ AUTO-MDIX 対応） 

コネクタ形状： RJ -45 型8極 

アクセスち式： CSMA / CD ち式 

対応プロ トコル： TCP / IP、 AppleTalk 

対応ネットワークフアイルシステム： SMB / CIFS 、 AFP、FTP 

Jumbo Frame フレーム長：1,518/4,102/7,422/9,694 Bytes 

(へッダ 14 Bytes+FCS 4 Bytes 含む） 

インターフエー ス ( USB ポート） 

インターフエー ス ： USB 規格 Revision 2.0 
データ転送速度：最大 480 Mbps (理論値） 

コネクタ： USB コネクタ(シリーズ A ) X 2 

対応 USB 機器 ( USB ハブやリムーバブル機器の接続には対応しておりません。） 

•齊社製 USB 接続ハードディスク 

※対応ハードディスク製品名は齊社ホームぺージに記載しています。ハードディ 
スクを購入前にあらかじめご確認くださし、。 

《 DUB / DIU シリーズ、 3 TB が上の HD - QSSU 2/ R 5 シリーズは非対応です。 

※ハードディスクの接続は2台までです。 

※第いくーティシヨン(領域)のみ認識されます。第2パーティシヨンが陶ま認識できません。 
《 TeraStation に HODU 2 シリーズを接続して使用すると、 HODU 2 シリーズのダイレクトコ 
ピー機能を使用できません。ダイレクトコピー機能を使用したし义きは、 H [> DU 2 シリー 
ズを/ ぐノコンに驗売し H [> DU 2 シリーズ付属のフォーマッタでフォーマットしてくださし、。 
•対応 USB 接続 UPS : オム□ン社製 UPS 、 APC 社製 UPS 
《対応 UPS 製品名は靡社ホームページに記載しています。また、オム□ン社ホームぺ一 
ジの各製品ページにも記載があります。 UPS を購入前にあらかじめご確認くださし、。 

インターフエース ( UPS ポート） 

インターフエース： UPS 専用ポート ( D-SUB 9ピン(オス )) X 1 
対応 UPS :オムロン社製 UPS 、 APC 社製 UPS 
※対応 UPS 製品名は靡社ホームページに記載しています。また、オム□ン社ホームページ 
の各製品ページにも記載があります。 UPS を購入前にあらかじめご確認くださし、。 

内蔵ハードディスク 

ディスクの構成:出荷時に RAIDS モードに設定済み 
※別売交換ハードディスク ( TS - RHTGL / HTGL シリーズ 用） 

TeraS ね tion のハードディスクが故障した場合は、下記のハードディスクに交換く 
ださし、。交換割眞について肤 TeraS ね tion 活用ガイドをお読みくださし、。 

TS - RH 1.0 TGL / R 5 対応： TS - OPHD - H 1.0 TGL 

TS - RH 2.0 TGL / R 5 対応： TS - OPHD - H 2.0 TGL 

TS - RH 3.0 TGL / R 5 対応： TS - OPHD - H 3.0 TGL 

TS - RH 4.0 TGL / R 5 対応： TS - OPHD - H 4.0 TGL 

電源 

AC 100 V 50/60 HZ 

消費電力 

約 57 W (平均） 

外お寸法 

W 430 XH 85 XD 423 mm (突起部を除く） 

重量 

約 10 kg 

動作環境 

温度5〜35で、湿度20〜80〇/〇(結露なきこと） 

対応機種 

対応パソコン 

D 0 S / V (0 ADG 仕様)対応パソコン 、 NEC PC 98- NX(Windows 95_ L 乂降)、 
Apple Macintosh シリーズ 

《 LAN インターフエースを搭載していること。 

※パソコンとは LAN 接続になり、 USB 接続はできません。 

対応 0 S 

Windows Vista / XP / 2000 、 Windows Server 2003、 

Windows Me (菊/% SE (ま)/98(ま)/95(ま)/ NT 4.0( ま)、 

Mac OS XI 0.3 〜10.3 .9、 10.4〜、 

Mac OS X 10.2 〜10.2.8(ま)、10.0 .4 〜 10. 1.5(ま)/ 

MacOS 8.6 〜 9.2.2( ま） 

注：容量が 3.0 TB 於上ある TeraStation の対応 0 S は 、 Windows Vista / XP / 2000/ 
Windows Server 2003 、 Mac OS X 10.3 於降のみです。 


r 


面面で見るマニュアルの読みかた 

「 TeraStation 設まガイド」 




ユーティリティ CD をパソコンにセットし、自動的に起動した画面 
( TeraNavigator ) で、[マニュアルを読む]をクリックしてください。 
TeraStation 設定ガイド (PD ロァイル)が表示されます。 

※パソコンに PD ロァイル(マニュアル)を読むソフトウェアや機能がないときは、左記 
「ソフトウェアのご紹介」の Adobe Reader ぼたは Acrobat Reader ) をインストールし 
てください。 

《Windows Vista をお使いの場合、「このプログラムには既知の互換性の問題がありま 
す。」と表示されることがあります。このようなときは、ヴログラムを実行する]をク 
リックしてください。 



※最新の Acrobat Reader は、 http :// www . adobe . com / jp / でダウンロードすることができます。お使いの 0 S に対応した 
最新バージョンでの使用をおすすめします。 


《 Mac 0 S をお使いの場合、ユーティリティ CD に収録されている [ manual ] アイコンダブルクリックしてください。 
TeraStation 設定ガイドが表示されます。 

MacOS 8.6 〜 9.2.2 では 、 Acrobat Reader がインストールされていないとファイルが表示できないことがあります。この 
ようなときは 、 [Acrobat Reader ] アイコンをダブルクリックし、インストールしてください。 



ットアップでをないとまは 


TeraNavigator でセツトアップできないとき、セツトアップしても TeraStation が使用できない 


ときは、付属のユーティリティ CD に収録されている 「 TeraStation 設定ガイド」をお読みくださ 
い。代表的な現象と原因を乂下に記載します。 


1 


現象:初期設定中に、 「 TeraStation が見つかりませんでした」「接続可能な TeraStation はありません」 
「設定を完了できません」と表示される。 


原因1 . LAN ケーブルが接続されていない 

電源ケーブルと LAN ケースレを接続し直し再度 TeraStation の電源スイッチを ON にしてください。 

原因2 • ファイアウォール機能が有効となっている、常駐ソフトがインストールされている 

ファイアウォール機能を無効にする、またはファイアウォール機能が有効となっているソフトをアンインストール 
して再度検索をお試しください。 

原因3 .無線、有線アダプタがそれぞれ有効になっている 

TeraS ね tion に接続するための LAN アダプタ从外を無効にしてください。 

原因4 . LAN ケーブルの不良、または接続が不安定になっている 

接続する/ \ブのポートや LAN ケーブノレを変更してお使いください。 

原因5 . お使いの LAN ボード/力ード所ダプタが故障している 

LAN ボード/力ード/アダプタを変更してお使いください。 

原因6 . お使いの LAN ボードや/ \ブの伝送モードが設定されていない 

LAN ボードやノ \ブ側で伝送モードを [10 M 半二重]または [100 M 半二重]に変更してください。 

LAN ボードやノグによっては、伝送モードが [Auto Neaotiation ] 迫動認識)に設定されていると、ネットワークに正 
しく接続できないことがあります。 

原因7 •ネットワークブリッジがな在する 

使用していないネットワークブ少ンジが構成されてし、る場合献削除してください。 

原因8 . 異なるネットワークから検索を行っている 

ネツトワークセグメントを超えて検索を行うことはできません。検索する/ \°ソコンと同一のセグメントに 
TeraS ね tion を接続してください。 


原因 9. TCP / IP が正しく動作していない 

LAN アダプタのドライノ くを再インストールしてくださし、。 

原卸0.セットアップが2回目が降である(すでに一度セットアップを行っている)。 

製品の初期化スイッチで初期化を行ってください。初期化につきましてはユーティリティ CD に収録されている 
TeraS ね tion 設定ガイドをご参照くださし、。 




TeraStation のフが的が奕然開かなくなつてしまつたときは 


お使いのネットワーク環境によっては、 IP アドレスが変更されたり、ワークグループが変更された 
ときなど、突然 TeraStation にアクセスできなくなってしまうことがあります。このようなときは、次 
の手順で共有フォルダを開いてください。 

1[スタートト[(すべての)プログラム HBUFFALO]-[BUFFALO NAS 
Naviaator]-[BUFFALO NAS Navigator 2] をクリックします。 

NAS Navigator ] が起動します。 

《Mac OS では、デスクトップの [NAS Navigator 2] アイコンをダブルクリックしてください。 

2 TeraS ね tion のアイコンをダブルクリックします。 

TeraStation の共有フォルダ ( share フォルダを含む)が開きます。 

《Mac OS では、デスクトップ画面に TeraStation がドライブアイコンとしてマウントされるか、 Finder のサイドバーに表 
示されます。 

※上記の手順は Windows Vis ね/ XP / 2000 / Me /98 SE /98 、Windows Server 2003 、 Mac OS X 10.3 从降のものです。 

《 Mac OS X 10.2 〜 10.2.8、10.0.4 〜 1 0丄5をお使いの方へ 

Finder を選択して、 Finder のメニューから膨動-[サーバへ接続]-[アドレスにて下記を入力することで TeraStation の 
フォルダを開くことができます。 
afp://(TeraStation の IP アドレス） 

TeraStation の IP アドレスは、 Windows 搭載パソコン、または Mac OS X 10.3 从降搭載 Macintosh にインストールし 
た NAS Navigato 口で確認できます。 

《 Mac OS 8.6 〜 9.2 をお使いのちへ 

[セレクタト [ AppleshareH サーバの IP アドレスにて、 TeraStation の IP アドレスを入力することで TeraStation のフォ 
ルダを開くことができます。 

《Mac OS で上記の方法を試しても改善しないときは、 TeraStation の設定画面で、[ディスク管理-[ディスクチェック] 

- [ MacOS の固有情報を削晚を選択しディスクチェックを実行してください。 

《Windows 95/ NT 4.0 をお使いのちや、 share フオルダ从外の共有フオルダをネットワークドライブとして割り当てたい 
ちは、付属のユーティリテイ CD に収録されている 「 TeraStation 設定ガイド」をお読みくださし、。 


ここに記載された手順でもフがレダを開けないときは、物理的に臟されていなし、、正常に TeraS ね tion が認識されていない巧 
能性があります。 LAN ケーフ V レを接続し直しゾくソコンおよび TeraStation を再起動してくださし、。 


停電発生時や電源が ON の状態のまま AC ケーフ V レを取り外すと、 TeraStation のファームウエアが破損し共有フがレダが開か 
なくなってしまうことあります (NAS Navigator ] では検索できるがフオ J レダを開けない)。このようなときは、弊社ホームぺージ 
( buffalo . jp ) から最新のファームウエアをダウン□-ドしアップデートしてくださし、。 



( 3 ) 





























































































































































